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DASSY EUROPE BVBA wurde 2007 als 
Spin-Off-Unternehmen einer belgischen 
Textilgruppe mit langjähriger Erfah-
rung in der Produktion von Arbeitsklei-
dung gegründet. Wir stützen uns auf  
dieses jahrelange Fachwissen hinsichtlich  
Musterentwicklung, Materialbeschaf-
fung und Konfektion, um professionelle  
Arbeitskleidung zu entwickeln, die die 
Arbeit professioneller Fachleute sicherer 
und praktischer macht.

DASSY hat das ganze Herstellungsverfahren, vom Entwurf bis zur Logistik, in eigenen 
Händen. So werden alle DASSY-Kollektionen von einem eigenen, kreativen und  
erfahrenen, belgischen F&E-Team entworfen, das jeden Entwicklungsschritt, vom Styling 
bis zur Verpackung, aufmerksam verfolgt.

Neben dem Entwurf und der Produktion erfolgt auch die Verwaltung des permanenten 
Lagerbestands von mehr als 500 000 Kleidungsstücken in eigener Regie, in unserem 
semi-automatischen Warenlager. So können wir jeden Tag unsere über 1000 Fachhändler 
in mehr als 20 Ländern über ganz Europa schnell und korrekt beliefern.

Wir betrachten es grundsätzlich als Verpflichtung, in all unseren Geschäftsaktivitäten 
und Beziehungen zu anderen, verantwortungsvoll gegenüber der Umwelt und der  
Gesellschaft zu handeln. So wählen wir unsere Produkte und Lieferanten immer sorgfältig 
aus, entscheiden wir uns für umweltfreundliche Verfahren und bemühen wir uns, gute 
Arbeitsverhältnisse und das Wohlbefinden der Mitarbeiter sicherzustellen.

Die Produktion der Arbeitskleidung findet in unserer eigenen Produktionsstätte statt. 
Dieses moderne Werk verfügt über die neusten technischen Ausstattungen. Außerdem 
überprüft ein sachkundiges Team, ob jedes DASSY-Kleidungsstück allen Normen und 
Vorschriften entspricht, um so Produkte von optimaler Qualität zu gewährleisten.

Unser erfahrenes Verkaufsteam, unser mehsprachiger  Kundendienst und unsere Marketing-und Grafikabteilung im Hause sind nur ein Teil des  
gesamten Teams engagierter Mitarbeiter. Bei DASSY bekommen Sie Antworten auf all Ihre Fragen, Hilfe bei Ihren Bestellungen und kundenfreundlichen 
Service in Ihrer eigenen Sprache, denn wir streben danach, eine dauerhafte und vertrauensvolle Beziehung mit unseren Kunden und Lieferanten aufzubauen.

DASSY 
EUROPE

F&E im Hause EIGENE PRODUKTIONSSTÄTTE

EIGENES LAGER

1 2

3 4 SOZIALE VERANTWORTLICHKEIT
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Wählen Sie aus einem Komplettsortiment von Arbeitskleidung, die für Qualität, Funktionalität und Beständigkeit 
steht, mit Design als Mehrwert. All unsere Kollektionen beruhen auf diesen Grundprinzipien.
 
Qualität: Um ein maximales Qualitätsniveau zu garantieren, ist DASSY ständig darum bemüht, Arbeitskleidung 
zu entwickeln, die den strengsten Anforderungen entspricht. 
Funktionalität: Die DASSY-Arbeitskleidung wird fachkundig unter Berücksichtigung der spezifischen Arbeits- 
situation der Benutzer entworfen. Deshalb erfüllt diese Arbeitskleidung alle Wünsche von Fachleuten, hinsichtlich 
Funktionalität, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Pflegeleichtigkeit.
Beständigkeit: DASSY professional workwear ist Synonym für strapazierfähige Arbeitskleidung, die Ihnen beim  
Arbeiten dauerhaften Schutz bietet.
Design: DASSY kombiniert zeitloses Design mit innovativen Elementen. Die Kollektionen werden so aufgebaut, 
dass die Kunden die gewünschte Kleidungskombinationen in ihren Unternehmensfarben schnell und leicht  
finden.

Bevor die DASSY-Kleidung zu Ihnen kommt, wird sie einer ganzen Reihe von Tests unterzogen. Schon vor 
dem Entwurf der Kleidung werden die Anforderungen festgelegt, denen der Stoff und die Verarbeitungen 
genügen müssen. Anschließend werden die Entwurfmodelle eingehend getestet. Wenn die Kleidung  
einmal hergestellt ist, wird das Ergebnis nochmals ausführlich auf u.a. Verschleißfestigkeit, Farbecht-
heit, Reiß-und Zugfestigkeit geprüft. Danach folgen verschiedene Waschtests. Diese werden nicht nur 
in industriellen Wäschereien, sondern auch von unabhängigen, anerkannten Prüfzentren und Instituten 
durchgeführt: eine zusätzliche Garantie, dass die DASSY-Kleidung den höchsten Qualitätsanforderungen 
entspricht.

Die DASSY-Kollektionen werden in enger Zusammenarbeit mit den Benutzern entwickelt. Wir setzen immer 
das DASSY-TESTTEAM ein: ein Team von Fachleuten aus verschiedenen Berufen und Sektoren, die alle 
Modelle des DASSY-Sortiments eingehend testen. Diese Fachleute beurteilen die Kleidung nach Kriterien 
bei der Arbeit, denn genau darum geht es. Die Empfehlungen des Teams werden gründlich untersucht 
und in den Entwurf eingearbeitet. Alle Modelle werden so lange getestet und überarbeitet, bis das Ergebnis 
allen Anforderungen entspricht. So garantieren wir, dass DASSY-Kleidung von Fachleuten geprüft und gut 
befunden ist. 

DASSY BIETET VIER KOLLEKTIONEN AN: 
DASSY D-FX, DASSY DNA, DASSY CLASSIC UND DASSY SAFETY.

Die D-FX-Kollektion ist Synonym für einen dynamischen Schnitt und ein starkes, technisches Design.
Verfügbare Farben: schwarz, anthrazitgrau, azurblau, lehmbraun, nachtblau.

Die DNA-Kollektion steht für dauerhafte und elegante Arbeitskleidung.
Verfügbare Farben: schwarz, anthrazitgrau, moosgrün, nachtblau, olivgrün.

Die CLASSIC-Kollektion ist eine umfangreiche und qualitative Kollektion die vor allem Dauerhaftigkeit garantiert. 
Verfügbare Farben: schwarz, dunkelblau, khaki, kornblau, rot, weiß, jeansblau, flaschengrün, zementgrau, 
karminrot.

Die SAFETY-Kollektion wurde entwickelt für diejenigen, die spezifischen Schutz brauchen. Wir unterscheiden 
drei Kategorien: DASSY Warnschutz, DASSY Multinorm und DASSY flammhemmend. Alle Kleidungstücke der 
SAFETY-Kollektion sind nach den europäischen Normierungen zertifiziert.
Verfügbare Farben:
• Warnschutz: neongelb, neonorange und neonrot in Kombination mit Kontrastfarben.
• Multinorm: grafitgrau in Kombination mit schwarz oder neongelb.
• Flammhemmend: schwarz, zementgrau.

DASSY-Kollektionen

GRUNDPRINZIPIEN
Qualität - Funktionalität - Beständigkeit

GEPRÜFT und gut befunden

1

3

2
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DASSY 
®

 SAFETY
Als Antwort auf die zunehmende Frage nach spezifischem Schutz im Bereich von Arbeitskleidung, bildet die DASSY SAFETY-Kollektion einen umfassenden Teil 
unseres ausführlichen Angebots an professioneller Arbeitskleidung. Weil bestimmte Berufe oft gewisse Risiken mit sich bringen, die einen angepassten Schutz 
benötigen, bietet jede der folgenden Kollektionen aus dem DASSY SAFETY-Sortiment kompletten Schutz in verschiedenen Arbeitssituationen:

  • WARNSCHUTZ
 • MULTINORM UND MULTINORM WARNSCHUTZ
 • FLAMMHEMMEND

Um diesen optimalen Schutz zu garantieren, entspricht die Kleidung dieser Kollektion den in ‘Normierungen und Klassifikation’ (S. 24-25) angegebenen  
europäischen Normen. Außerdem enthält jedes Kleidungsstück spezifische Benutzerinformationen, mit detaillierten Daten über die Normen, denen die  
Schutzkleidung entspricht, mit einer Waschanleitung und Hinweisen zur korrekten Verwendung der Kleidung.
 

DASSY® ATLANTIS
WARNSCHUTZ REGEN- PARKA

DASSY® DENVER
WARNSCHUTZ SWEATSHIRT

DASSY® CHICAGO
WARNSCHUTZ BUNDHOSE 
MIT KNIEPOLSTERTASCHEN

DASSY® THANOS
SCHNÜRSTIEFEL S3
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DASSY® LIMA
WARNSCHUTZ WINTERJACKE

DASSY® DENVER
WARNSCHUTZ SWEATSHIRT

DASSY® CHICAGO
WARNSCHUTZ BUNDHOSE MIT 

KNIEPOLSTERTASCHEN

DASSY® THANOS
SCHNÜRSTIEFEL S3
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DASSY® OMAHA
WARNSCHUTZ BUNDHOSE (200620)

2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte, Schenkeltasche, doppelte Zollstocktasche, Hammer-
schlaufe, Handytasche, Reflexstreifen von 70 mm, verstellbare Rückenelastik, gerader Schnitt, 
normaler Bund, 3-fache Kappnähte, breiter Saum (extra 5 cm), Knopf und Reißverschluss
 Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - Klasse 1 

PESCO 64 - 65% Polyester/35% Baumwolle, ± 300 g/m2

PESCO 74 - HIVIS STOFF - 60% Polyester/40% Baumwolle, ± 290 g/m2

 
flaschengrün/neonorange, zementgrau/neongelb, dunkelblau/neonorange,  
dunkelblau/neongelb

 
6366 6861 6493 6892
 

Erhältlich in verschiedenen Schrittlängen.

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ACHTUNG: Andere Größentabelle.

60° P

Max. 50 cycles 
Empfohlen, um in einer professionellen Wäscherei zu waschen.

DASSY 
®

 WARNSCHUTZBEKLEIDUNG
Warnschutzbekleidung muss sowohl tagsüber als auch bei Dämmerung und nachts für eine bessere Sichtbarkeit des Trägers sorgen. Weil viele Arbeitsunfälle auf 
eine schlechte Sichtbarkeit zurückzuführen sind, dürfen wir die Wichtigkeit guter Warnschutzbekleidung nicht unterschätzen. Warnschutzkleidung ist für Personen, 
die auf öffentlichen Straßen arbeiten, auch gesetzlich vorgeschrieben. Die DASSY-Warnschutzbekleidung für die gewerbliche Nutzung bietet einen auffälligen 
Schutz. Unsere Kollektion wird den strengsten Anforderungen hinsichtlich Styling, Funktionalität und Komfort gerecht. Sämtliche Modelle dieser Kollektion wurden 
nach EN ISO 20471:2013, der Norm für Warnschutzbekleidung, zertifiziert. Um bei Tag eine maximale Sichtbarkeit zu gewährleisten, muss das Warnschutzklei-
dungsstück eine gewisse Fläche an fluoreszierendem Material aufweisen. Das heißt, je mehr fluoreszierendes und reflektierendes Material verwendet wird, desto 
sichtbarer ist die Kleidung und höher die Klasse, die dem Kleidungsstück zugeteilt wird, wobei die Klasse 3 die höchste Schutzstufe bildet. Eine große Fläche an qua-
litativ hochwertigen Reflexstreifen sorgt für eine bessere Sichtbarkeit im Dunkeln. Je höher der Rückstrahlwert dieser Streifen, desto höher die Sichtbarkeitsklasse.  
Alle Reflexstreifen der DASSY-Warnschutzkollektion wurden geprüft, damit sie in der höchsten Rückstrahlwert-Klasse liegen.
 

EN 343:2003+A1:2007
SCHÜTZT VOR REGEN, SCHNEE,  
NEBEL UND BODENFEUCHTIGKEIT

EN 14058:2004
SCHÜTZT VOR 
KALTEN UMGEBUNGEN

EN ISO 20471:2013  
ZERTIFIZIERTE WARNKLEIDUNG, DIE SOWOHL 
TAGSÜBER ALS AUCH BEI DÄMMERUNG UND 
NACHTS EINE HOHE SICHTBARKEIT GEWÄHRLEISTET



• 7

- 

DASSY® LANCASTER
WARNSCHUTZ BUNDHOSE (200612)

2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte, Schenkeltasche, doppelte Zollstocktasche, 
Hammerschlaufe, Handytasche, Reflexstreifen von 70 mm, verstellbare Rückenelastik, 
gerader Schnitt, normaler Bund, 3-fache Kappnähte, breiter Saum (extra 5 cm), Knopf und 
Reißverschluss
 Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - Klasse 2 

PESCO 74 - HIVIS STOFF - 60% Polyester/40% Baumwolle, ± 290 g/m2

PESCO 64 - 65% Polyester/35% Baumwolle, ± 300 g/m2

 
neonorange/flaschengrün, neonorange/dunkelblau, neongelb/zementgrau,  
neongelb/dunkelblau

 

6631 6681 6941 6981
 

Erhältlich in verschiedenen Schrittlängen.

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ACHTUNG: Andere Größentabelle.

60° P

Max. 50 cycles 
Empfohlen, um in einer professionellen Wäscherei zu waschen.

DASSY® BUFFALO
WARNSCHUTZ BUNDHOSE MIT KNIEPOLSTERTASCHEN (200431)

2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte, 2 Schenkeltaschen, Werkzeugfach, Stiftefach, 
Zollstocktasche, Handytasche, Sicherheitstasche mit Reißverschluss, verstellbare Cordura® 
Kniepolstertaschen, Reflexstreifen von 70 mm, verstellbare Rückenelastik, gerader Schnitt, 
normaler Bund, 3-fache Kappnähte, breiter Saum (extra 5 cm), Knopf und Reißverschluss

 Zertifiziert EN 14404:2004+A1:2010 - verstellbare Cordura® Kniepolster-
taschen kombiniert mit CRATOS Knieschützern. 

Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - Klasse 2

PESCO 74 - HIVIS STOFF - 60% Polyester/40% Baumwolle, ± 290 g/m2

PESCO 64 - 65% Polyester/35% Baumwolle, ± 300 g/m2

Verstärkung Nylon Cordura® 
neonorange/flaschengrün, neonorange/dunkelblau, neongelb/zementgrau,  
neongelb/dunkelblau

 

6631 6681 6941 6981
 

Erhältlich in verschiedenen Schrittlängen.

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ACHTUNG: Andere Größentabelle.

60° P

Max. 50 cycles 
Empfohlen, um in einer professionellen Wäscherei zu waschen.

DASSY® GLASGOW
WARNSCHUTZ MULTITASCHEN-BUNDHOSE MIT KNIEPOLSTER-
TASCHEN (200899)

Verstaubare Cordura® Nageltaschen mit Werkzeugschlaufe, 2 große vordere Taschen für das 
Verstauen der Nageltaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte, 2 Schenkeltaschen, Werkzeugfach, 
Stiftefach, Zollstocktasche, Handytasche, verstellbare Cordura® Kniepolstertaschen, Reflex-
streifen von 70 mm, verstellbare Rückenelastik, gerader Schnitt, normaler Bund, 3-fache 
Kappnähte, breiter Saum (extra 5 cm), Knopf und Reißverschluss

 Zertifiziert EN 14404:2004+A1:2010 - verstellbare Cordura® Kniepolster-
taschen kombiniert mit CRATOS Knieschützern. 

Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - Klasse 2

PESCO 74 - HIVIS STOFF - 60% Polyester/40% Baumwolle, ± 290 g/m2

PESCO 64 - 65% Polyester/35% Baumwolle, ± 300 g/m2

Verstärkung Nylon Cordura® 
neonorange/flaschengrün, neonorange/dunkelblau, neongelb/zementgrau,  
neongelb/dunkelblau

 

6631 6681 6941 6981
 

Erhältlich in verschiedenen Schrittlängen.

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66 
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ACHTUNG: Andere Größentabelle.

60° P

Max. 50 cycles 
Empfohlen, um in einer professionellen Wäscherei zu waschen.
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DASSY® TOULOUSE
WARNSCHUTZ LATZHOSE MIT KNIEPOLSTERTASCHEN (400127)

2 Schubtaschen, Brusttasche, 2 Gesäßtaschen mit Patte, 2 Schenkeltaschen, Werkzeugfach, Stiftefach, 
Zollstocktasche, Hammerschlaufe, Handytasche, Innentasche, verstellbare Cordura® Kniepolstertaschen, 
gerader Schnitt, verstellbarer Bund, Reflexstreifen von 50 mm, 3-fache Kappnähte, breiter Saum (extra 
5 cm)

 Zertifiziert EN 14404:2004+A1:2010 - verstellbare Cordura® Kniepolstertaschen  
kombiniert mit CRATOS Knieschützern. 

Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - Klasse 2

PESCO 74 - HIVIS STOFF - 60% Polyester/40% Baumwolle, ± 290 g/m2

PESCO 64 - 65% Polyester/35% Baumwolle, ± 300 g/m2

Verstärkung Nylon Cordura® 
neonorange/flaschengrün, neonorange/dunkelblau,  
neongelb/zementgrau, neongelb/dunkelblau

 

6631 6681 6941 6981
 

Erhältlich in verschiedenen Schrittlängen.

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ACHTUNG: Andere Größentabelle.

60° P

Max. 50 cycles 
Empfohlen, um in einer professionellen Wäscherei zu waschen.

DASSY® VENNA
WARNSCHUTZ SHORT (250030)

2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte, Schenkeltasche, Zollstocktasche, Hammerschlaufe, Reflexstreifen 
von 50 mm, verstellbare Rückenelastik, gerader Schnitt, normaler Bund, 3-fache Kappnähte, Knopf und 
Reißverschluss
 Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - Klasse 1 

PESCO 64 - 65% Polyester/35% Baumwolle, ± 300 g/m2

PESCO 74 - HIVIS STOFF - 60% Polyester/40% Baumwolle, ± 290 g/m2

 
flaschengrün/neonorange, zementgrau/neongelb,  
dunkelblau/neonorange, dunkelblau/neongelb

 

6366 6861 6493 6892

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ACHTUNG: Andere Größentabelle.

60° P

Max. 50 cycles 
Empfohlen, um in einer professionellen Wäscherei zu waschen.

 

INDUSTRIEREINIGUNG = EINE SICHERE WAHL
Es wird empfohlen, dass man sich für die Reinigung von Schutzkleidung auf einer professionellen Wäscherei verlässt.  
Das richtige Waschen trägt nämlich nicht nur zur Lebensdauer Ihres Kleidungsstücks bei, es sorgt auch dafür, dass die  
Sicherheitseigenschaften Ihrer Schutzkleidung dauerhaft erhalten bleiben.
 
Wenn Sie zum Beispiel schmutzige Warnkleidung tragen, wird weniger Licht reflektiert. Daher werden Sie während der  
Arbeit weniger sichtbar sein. Darüber hinaus müssen eventuelle Reste potentiell gefährlicher Stoffe entfernt werden, um die  
Schutzeigenschaften der Kleidung nicht zu beeinträchtigen. Die Reinigung bei einer falschen Temperatur oder die Verwendung 
falscher Reinigungsmittelprodukte kann schließlich die schützenden Eigenschaften vollständig beseitigen.
 
Deshalb vertrauen Sie die Reinigung Ihrer Schutzkleidung in den qualifizierten Händen professioneller Wäschereien an und 
entscheiden Sie sich in völliger Sicherheit für ein sichtbares Ergebnis!
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neue farbe

DASSY® DUSSELDORF
WARNSCHUTZ ARBEITSJACKE (300184)

Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss, verstellbarer Bund mit Druckknopfverschluss,  
verdeckter langer Reißverschluss unter Patte , 3 Druckknöpfe, Rückendehnfalte, verlängerter Rücken, 
2 große Schubtaschen, 2 Brusttaschen, Ausweishalter, Handytasche, Stiftefach, Werkzeugfach,  
Innentasche, Reflexstreifen von 50 mm, 2-fache Kappnähte
 Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - Klasse 3 
Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - XS Klasse 2

PESCO 74 - HIVIS STOFF - 60% Polyester/40% Baumwolle, ± 290 g/m2

PESCO 64 - 65% Polyester/35% Baumwolle, ± 300 g/m2

 
neonorange/flaschengrün, neonorange/dunkelblau,  
neongelb/zementgrau, neongelb/dunkelblau

 

6631 6681 6941 6981

XS-3XL

ACHTUNG: Andere Größentabelle.

60° P

Max. 50 cycles 
Empfohlen, um in einer professionellen Wäscherei zu waschen.

DASSY® KALUGA
WARNSCHUTZ FLEECEJACKE (300247)

Elastische Ärmelbündchen, verstellbarer Bund mit elastischer Kordel, langer Reißverschluss , Reißverschluss 
mit Kinnschutz, 2 Schubtaschen mit Reißverschluss und Futter, Reflexstreifen von 50 mm, Antipilling,  
Mikrofaser-Fleece
 Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - Klasse 3 
Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - XS/S Klasse 2

PES 12 - HIVIS STOFF - 100% Polyester, ± 280 g/m2

 
neonorange, neongelb

 

0660 0612

XS-3XL

ACHTUNG: Andere Größentabelle.

30°

Max. 50 cycles 
Empfohlen, um in einer professionellen Wäscherei zu waschen.

DASSY® MALAGA
WARNSCHUTZ SOFTSHELL-JACKE (300329)

Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss, verstellbarer Bund mit elastischer Kordel, langer  
Reißverschluss , Reißverschluss mit Kinnschutz, verlängerter Rücken, 2 Schubtaschen mit Reißverschluss, 
Handytasche, Innentasche, abnehmbare Kapuze verstellbar mit elastischer Kordel, Reflexstreifen von  
50 mm, dreilagige Softshell, innere Schicht Fleece Futter, wasserdichter Stoff*, winddichter Stoff,  
mechanischer Stretch, atmungsaktiver Stoff, 2-fache Kappnähte
 Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - Klasse 3 
Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - XS/S Klasse 2

PES 74 - HIVIS STOFF - 100% Polyester, ± 310 g/m2

PES 21 - 100% Polyester, ± 280 g/m2

Fleece Futter
mechanischer Stretch
wasserdichter*, winddichter und atmungsaktiver Stoff
WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m2/24h 
neonorange/flaschengrün, neonorange/dunkelblau,   
neongelb/zementgrau, neongelb/dunkelblau
NEUE FARBE: neonrot/zementgrau (erhältlich ab Juni 2018)

 

6631 6681 6643  6941 6981

XS-3XL

ACHTUNG: Andere Größentabelle.

30°

Max. 50 cycles 
Empfohlen, um in einer professionellen Wäscherei zu waschen.
 *Dies ist nur auf den Stoff anwendbar und nicht auf das ganze Kleidungsstück.
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DASSY® ATLANTIS
WARNSCHUTZ REGEN- PARKA (300346)

Strickbund im Ärmelende, Systemreißverschluss zum Einzippen einer Innenjacke, 
Reißverschluss innen für Veredelung, verdeckter 2-Wege-Reißverschluss unter 
Patte, Druckknopfverschluss, verlängerter Rücken, 2 Schubtaschen mit Patte,  
Brusttasche mit Patte, Ausweishalter, Napoleontasche mit Reißverschluss,  
Handytasche, Innentasche, Kapuze verstellbar mit elastischer Kordel, Reflexstreifen 
von 50 mm, Meshfutter, Nähte perfekt wasserdicht, wasserdichter Stoff, wasser-
dichtes Kleidungsstück, winddichter Stoff, atmungsaktiver Stoff, 2-fache Kappnähte
 Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - Klasse 3 
Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - XS Klasse 2
Zertifiziert EN 343:2003+A1:2007 - Klasse 3

PES 70 - HIVIS STOFF - 100% Polyester, ± 200 g/m2

Nähte perfekt wasserdicht
Meshfutter
wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Stoff
Polyurethane- Beschichtung 
neonorange/flaschengrün, neonorange/dunkelblau, neonrot/zementgrau,  
neongelb/zementgrau, neongelb/dunkelblau

 

6631 6681 6643  6941 6981

XS-3XL

ACHTUNG: Andere Größentabelle.

40°

Max. 25 cycles 
Empfohlen, um in einer professionellen Wäscherei zu waschen.

DASSY® BILBAO
WARNSCHUTZ WESTE (350100)

Systemreißverschluss zum Einzippen in eine Außenjacke, Reißverschluss innen 
für die Veredelung, verdeckter langer Reißverschluss unter Patte, Druckknopf- 
verschluss, verlängerter Rücken, 2 Schubtaschen mit Patte, Brusttasche , Ausweishalter,  
Napoleontasche mit Reißverschluss, Handytasche, Innentasche, Reflexstreifen von 
60 mm (XS-M), 50mm (L-3XL), wattiertes Futter, wasserdichter Stoff, winddichter 
Stoff, atmungsaktiver Stoff, 2-fache Kappnähte, Nähte perfekt wasserdicht
 Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - Klasse 2 
Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - XS/S Klasse 1

PES 70 - HIVIS STOFF - 100% Polyester, ± 200 g/m2

Nähte perfekt wasserdicht 
wattiertes Futter 
wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Stoff
Polyurethane- Beschichtung 
neonorange/flaschengrün, neonorange/dunkelblau, neonrot/zementgrau,  
neongelb/zementgrau, neongelb/dunkelblau

 

6631 6681 6643  6941 6981

XS-3XL

ACHTUNG: Andere Größentabelle.

40°

Max. 25 cycles 
Empfohlen, um in einer professionellen Wäscherei zu waschen.

 

ZIPPEN SIE DIE BILBAO
IN DEN ATLANTIS EIN
Die in den Parka einzippbare Bilbao-Weste sorgt für zusätzlichen 
Tragekomfort und bietet gleichzeitig wärmenden Schutz bei 
schlechter Witterung.

EN 343:2003
+ A1:2007 
Diese Warnschutzkleidung wurde speziell  
entwickelt, um schlimmes Wetter zu trotzen.  
Die Kombination eines wasserdichten Stoffs und  
wasserdichter Nähte garantiert, dass das  
Kleidungsstück völlig wasserdicht ist. EN 343:2003 
+ A1:2007 zertifiziert - schützt gegen Regen, Schnee, 
Nebel und Feuchtigkeit.

3

3
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DASSY® LIMA
WARNSCHUTZ WINTERJACKE (500120)

Elastische Ärmelbündchen verstellbar mit Klettverschluss und Windstopper, 
elastischer Bund, Reißverschluss innen für Veredelung, verdeckter langer 
Reißverschluss unter Patte, Druckknopfverschluss, verlängerter Rücken,  
2 Schubtaschen mit Reißverschluss, Brusttasche mit Patte, Ausweishalter, 
Napoleontasche mit Reißverschluss, Handytasche, Innentasche, Kapuze 
verstellbar mit elastischer Kordel, Reflexstreifen von 50 mm, wattiertes 
Futter, Nähte perfekt wasserdicht, wasserdichter Stoff, Wasserdichtes  
Kleidungsstück, winddichter Stoff, atmungsaktiver Stoff, 2-fache  
Kappnähte
Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - Klasse 3  
Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - XS/S Klasse 2 
Zertifiziert EN 343:2003+A1:2007 - Klasse 3 
Zertifiziert EN 14058:2004 - Klasse 1-3-2-X-X

PES 70 - HIVIS STOFF - 100% Polyester, ± 200 g/m2

Nähte perfekt wasserdicht 
wattiertes Futter 
wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Stoff
Polyurethane- Beschichtung 
neonorange/flaschengrün, neonorange/dunkelblau,  
neonrot/zementgrau, neongelb/zementgrau, neongelb/dunkelblau

 

6631 6681 6643  6941 6981

XS-3XL

ACHTUNG: Andere Größentabelle.

40°

Max. 25 cycles 
Empfohlen, um in einer professionellen Wäscherei zu waschen.

DASSY® SOLA
WARNSCHUTZ REGEN- BUNDHOSE (200881)

2 Schubtaschen, Schenkeltasche, Reflexstreifen von 70 mm, verstellbarer Bund mit Kordel, Nähte perfekt 
wasserdicht, wasserdichter Stoff, winddichter Stoff, atmungsaktiver Stoff, Polyester-Futter, verstellbarer 
Saum mit Druckknopfverschluss, verdeckter Druckknopfverschluss, wasserdichtes Kleidungsstück
 Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - Klasse 2 
Zertifiziert EN 343:2003+A1:2007 - Klasse 3

PES 70 - HIVIS STOFF - 100% Polyester, ± 200 g/m2

Nähte perfekt wasserdicht
Polyester-Futter
wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Stoff
Polyurethane- Beschichtung 
neonorange/flaschengrün, neonorange/dunkelblau, neonrot/zementgrau,  
neongelb/zementgrau, neongelb/dunkelblau

 

6631 6681 6643  6941 6981

XS-3XL

ACHTUNG: Andere Größentabelle.

40°

Max. 25 cycles 
Empfohlen, um in einer professionellen Wäscherei zu waschen.

KAPUZE VERSTELLBAR  
MIT ELASTISCHER KORDEL

AUSWEISHALTER

VERLÄNGERTER
 RÜCKEN

DASSY
® LIMA

WARNSCHUTZ WINTERJACKE (500120)
Die DASSY® Lima wurde speziell entwickelt, um auch bei schlechten Wetterbedingungen arbeiten zu können. Die Kombination von wasserdichtem Stoff und 
wasserabweisenden Nähten sorgt dafür, dass das Kleidungsstück völlig wasserdicht ist, so dass Sie dem Regen in aller Sicherheit entgegentreten können!

ZERTIFIZIERT 
EN 343:2003+A1:2007 - KLASSE 3

ZERTIFIZIERT 
EN 14058:2004 - KLASSE 1-3-2-X-X

3

3

3

3

3

3
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DASSY® ORLANDO 
WARNSCHUTZ ARBEITSJACKE

DASSY® CHICAGO 
WARNSCHUTZ BUNDHOSE MIT KNIEPOLSTERTASCHEN

DASSY® THANOS 
SCHNÜRSTIEFEL S3
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DASSY® PHOENIX
WARNSCHUTZ BUNDHOSE (200810)

Taschen verstärkt mit Cordura®, 2 Schubtaschen, Gesäßtasche mit Patte, Gesäßtasche ohne 
Patte, Schenkeltasche, Stiftefach, Zollstocktasche, Messertasche, Handytasche, verdeckte  
Sicherheitstasche mit Reißverschluss, Reflexstreifen von 70 mm, verstellbare Rückenelastik, 
gerader Schnitt, normaler Bund, 3-fache Kappnähte, Stickerei in Kontrastfarbe, breiter Saum 
(extra 5 cm), verdeckter Knopf und Reißverschluss
 Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - Klasse 1 

PESCO 64 - 65% Polyester/35% Baumwolle, ± 300 g/m2

PESCO 74 - HIVIS STOFF - 60% Polyester/40% Baumwolle, ± 290 g/m2

Verstärkung Nylon Cordura® 
flaschengrün/neonorange, zementgrau/neonrot, zementgrau/neongelb,  
dunkelblau/neonorange, dunkelblau/neongelb

 

6366 6861 6463 6493 6892
 

Erhältlich in verschiedenen Schrittlängen.

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ACHTUNG: Andere Größentabelle.

60° P

Max. 50 cycles 
Empfohlen, um in einer professionellen Wäscherei zu waschen.

DASSY® CHICAGO
WARNSCHUTZ BUNDHOSE MIT KNIEPOLSTERTASCHEN (200807)

Taschen verstärkt mit Cordura®, 2 Schubtaschen, Gesäßtasche mit Patte, Gesäßtasche ohne 
Patte, 2 Schenkeltaschen, Werkzeugfach, Stiftefach, Zollstocktasche, Messertasche, Messer-
schlaufe, Handytasche, verdeckte Sicherheitstasche mit Reißverschluss, verstellbare Cordura® 
Kniepolstertaschen, Reflexstreifen von 70 mm, verstellbare Rückenelastik, gerader Schnitt,  
normaler Bund, 3-fache Kappnähte, Stickerei in Kontrastfarbe, breiter Saum (extra 5 cm),  
verdeckter Knopf und Reißverschluss

 Zertifiziert EN 14404:2004+A1:2010 - verstellbare Cordura® Kniepolster-
taschen kombiniert mit CRATOS Knieschützern. 

Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - Klasse 2

PESCO 74 - HIVIS STOFF - 60% Polyester/40% Baumwolle, ± 290 g/m2

PESCO 64 - 65% Polyester/35% Baumwolle, ± 300 g/m2

Verstärkung Nylon Cordura® 
neonorange/flaschengrün, neonorange/dunkelblau, neonrot/zementgrau,  
neongelb/zementgrau, neongelb/dunkelblau

 

6631 6681 6643  6941 6981

Erhältlich in verschiedenen Schrittlängen.

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ACHTUNG: Andere Größentabelle.

60° P

Max. 50 cycles 
Empfohlen, um in einer professionellen Wäscherei zu waschen.

DASSY® LUCCA
WARNSCHUTZ SHORT (250059)

Taschen verstärkt mit Cordura®, 2 Schubtaschen, Gesäßtasche mit Patte, Gesäßtasche ohne Patte, Schenkeltasche, 
Stiftefach, Zollstocktasche, Handytasche, verdeckte Sicherheitstasche mit Reißverschluss, Reflexstreifen von 50 
mm, verstellbare Rückenelastik, gerader Schnitt, normaler Bund, 3-fache Kappnähte, Stickerei in Kontrastfarbe, 
verdeckter Knopf und Reißverschluss
 Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - Klasse 1 

PESCO 74 - HIVIS STOFF - 60% Polyester/40% Baumwolle, ± 290 g/m2

PESCO 64 - 65% Polyester/35% Baumwolle, ± 300 g/m2

Verstärkung Nylon Cordura® 
neonorange/flaschengrün, neonorange/dunkelblau, neonrot/zementgrau,  
neongelb/zementgrau, neongelb/dunkelblau

 

6631 6681 6643  6941 6981

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ACHTUNG: Andere Größentabelle.

60° P

Max. 50 cycles 
Empfohlen, um in einer professionellen Wäscherei zu waschen.
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DASSY® MALMEDY
WARNSCHUTZ LATZHOSE MIT KNIEPOLSTERTASCHEN
(400156)

Taschen verstärkt mit Cordura®, 2 Schubtaschen, Brusttasche, Gesäßtasche mit 
Patte, Gesäßtasche ohne Patte, Schenkeltasche, Stiftefach, Zollstocktasche, 
Messertasche, Handytasche, verstellbare Cordura® Kniepolstertaschen, gerader 
Schnitt, verstellbarer Bund, Reflexstreifen von 50 mm, Reflexstreifen von 70 mm, 
3-fache Kappnähte, breiter Saum (extra 5 cm)

 Zertifiziert EN 14404:2004+A1:2010 - verstellbare Cordura® 
Kniepolstertaschen kombiniert mit CRATOS Knieschützern. 

Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - Klasse 2

PESCO 74 - HIVIS STOFF - 60% Polyester/40% Baumwolle, ± 290 g/m2

PESCO 64 - 65% Polyester/35% Baumwolle, ± 300 g/m2

Verstärkung Nylon Cordura® 
neonorange/flaschengrün, neonorange/dunkelblau, neonrot/zementgrau, 
neongelb/zementgrau, neongelb/dunkelblau

 

6631 6681 6643  6941 6981
 

Erhältlich in verschiedenen Schrittlängen.

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ACHTUNG: Andere Größentabelle.

60° P

Max. 50 cycles 
Empfohlen, um in einer professionellen Wäscherei zu waschen.

DASSY® ORLANDO
WARNSCHUTZ ARBEITSJACKE (300367)

Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss, verstellbarer Bund mit 
Druckknopfverschluss, verdeckter Reißverschluss, Reißverschluss mit 
Kinnschutz, Rückendehnfalte, verlängerter Rücken, Taschen verstärkt mit 
Cordura®, 2 Schubtaschen mit Reißverschluss, Brusttasche, Brusttasche mit 
Reißverschluss, Ausweishalter, Handytasche, Stiftefach, Innentasche, Reflex-
streifen von 50 mm, 2-fache Kappnähte, Stickerei in Kontrastfarbe
 Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - Klasse 3 
Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - XS/S Klasse 2

PESCO 74 - HIVIS STOFF - 60% Polyester/40% Baumwolle, ± 290 g/m2

PESCO 64 - 65% Polyester/35% Baumwolle, ± 300 g/m2

Verstärkung Nylon Cordura® 
neonorange/flaschengrün, neonorange/dunkelblau, neonrot/zementgrau, 
neongelb/zementgrau, neongelb/dunkelblau

 

6631 6681 6643  6941 6981

XS-3XL

ACHTUNG: Andere Größentabelle.

60° P

Max. 50 cycles 
Empfohlen, um in einer professionellen Wäscherei zu waschen.

DASSY® DENVER
WARNSCHUTZ SWEATSHIRT (300376)

Elastische Reflexstreifen von 50 mm, kurzer Reißverschluss, Reißverschluss 
mit Kinnschutz, Antipilling, langer Ärmel, verstärkte Nähte an Kragen, 
Schulter und Ärmel, Strick-Ärmelbündchen, Bund und Kragen, Stickerei 
in Kontrastfarbe
 Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - Klasse 2 

PESCO 84 - HIVIS STOFF - 65% Polyester/35% Baumwolle,  
± 280 g/m2

 
neonorange/flaschengrün, neonorange/dunkelblau, neonrot/zement-
grau, neongelb/zementgrau, neongelb/dunkelblau

 

6631 6681 6643  6941 6981

XS-4XL

ACHTUNG: Andere Größentabelle.

40° P

Max. 25 cycles 
Empfohlen, um in einer professionellen Wäscherei zu waschen.
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DASSY® LIMA
WARNSCHUTZ WINTERJACKE

DASSY® DENVER
WARNSCHUTZ SWEATSHIRT

DASSY® CHICAGO
WARNSCHUTZ BUNDHOSE MIT 

KNIEPOLSTERTASCHEN

DASSY® THANOS
SCHNÜRSTIEFEL S3
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DASSY® LINCOLN
ZWEIFARBIGE MULTINORM BUNDHOSE MIT KNIEPOLSTERTASCHEN (200570)

2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Verschluss, Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Verschluss,  
Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Verschluss, Handytasche, verstellbare Kniepolstertaschen, verstellbare Rückenelastik, 
gerader Schnitt, normaler Bund, 3-fache Kappnähte, breiter Saum (extra 5 cm), verdeckter Knopf und Reißverschluss

 Zertifiziert EN 14404:2004+A1:2010 - verstellbare Kniepolstertaschen  
kombiniert mit CRATOS Knieschützern. 

Zertifiziert IEC 61482-2:2009 Klasse 1
Zertifiziert EN ISO 11611:2015 A1+A2 Klasse 1
Zertifiziert EN 1149-5:2008
Zertifiziert EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6
Zertifiziert EN ISO 11612:2015 A1A2B1C1D0E1F1

COPES 75 - 75% Baumwolle/24% Polyester/1% Nega-Stat®, ± 290 g/m2 
grafitgrau/schwarz

 

6474
 

Erhältlich in verschiedenen Schrittlängen.

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ACHTUNG: Andere Größentabelle.

60° P

Empfohlen, um in einer professionellen Wäscherei zu waschen.

Der Name spricht für sich: Die DASSY-Multinorm-Kollektion steht für vielfältigen, multifunktionalen Schutz. Diese Kleidung ist dann auch für die unterschied-
lichsten Arbeiten geeignet. Sie schützt Sie vor zahlreichen üblichen Risiken und reduziert so erheblich die Verletzungsgefahr. Durch die Herausforderungen, 
die Sie bei Ihrer spezifischen Arbeit bewältigen müssen, werden Sie oft unbeabsichtigt mit den damit einhergehenden Risiken konfrontiert. Damit Sie auf alles 
vorbereitet sind, entspricht diese Kollektion den fünf am meisten geforderten europäischen Normen in Bezug auf flammhemmenden Schutz, Schweißarbeiten, 
antistatische Eigenschaften, Lichtbogen und Chemikalien*.

* Auf dem Etikett und den Benutzerinformationen Ihres Kleidungsstücks ist angegeben, welche spezifischen Normen die Schutzkleidung erfüllt.

DASSY 
®

 MULTINORM
OPTIMALER SCHUTZ IN VERSCHIEDENEN ARBEITSSITUATIONEN

EN ISO 20471:2013
ZERTIFIZIERTE WARNKLEIDUNG, DIE 
SOWOHL TAGSÜBER ALS AUCH BEI 
DÄMMERUNG UND NACHTS EINE HOHE 
SICHTBARKEIT GEWÄHRLEISTET

IEC 61482-2:2009
SCHUTZ VOR ELEKTRISCHEM 
LICHTBOGEN

EN ISO 11612:2008
EN ISO 11612:2015
SCHUTZ VOR HITZE 
UND FLAMMEN

EN ISO 11611:2007
EN ISO 11611:2015
SCHUTZ BEIM SCHWEIßEN
UND VERWANDTEN VERFAHREN

EN 1149-5:2008
SCHUTZ VOR ELEKTROSTATISCHER 
AUFLADUNG (FEUER- UND 
EXPLOSIONSGEFAHR) 

EN13034:2005+A1:2009
SCHUTZ VOR 
FLÜSSIGEN CHEMIKALIEN
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DASSY® KIEL
ZWEIFARBIGE MULTINORM ARBEITSJACKE (300245)

Ärmelbündchen mit Druckknöpfen, verstellbarer Bund mit Klettverschluss, verdeckter langer 
Reißverschluss unter Patte , verdeckter Druckknopfverschluss, Rückendehnfalte, verlängerter 
Rücken, 2 Schubtaschen mit Patte, 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Verschluss,  
Ausweishalter, Innentasche, 2 Hängeschlaufen, 2-fache Kappnähte
 Zertifiziert IEC 61482-2:2009 Klasse 1 
Zertifiziert EN ISO 11611:2015 A1+A2 Klasse 1
Zertifiziert EN 1149-5:2008
Zertifiziert EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6
Zertifiziert EN ISO 11612:2015 A1A2B1C1D0E1F1

COPES 75 - 75% Baumwolle/24% Polyester/1% Nega-Stat®, ± 290 g/m2

 
grafitgrau/schwarz

 

6474

XS-3XL

ACHTUNG: Andere Größentabelle.

60° P

Empfohlen, um in einer professionellen Wäscherei zu waschen.

DASSY® WILSON
ZWEIFARBIGE MULTINORM LATZHOSE MIT KNIEPOLSTERTASCHEN 
(400143)

2 Schubtaschen, Brusttasche mit Patte und verdecktem Verschluss, 2 Gesäßtaschen mit 
Patte und verdecktem Verschluss, Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Verschluss,  
Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Verschluss, Handytasche, Innentasche, verstellbare 
Kniepolstertaschen, gerader Schnitt, 3-fache Kappnähte, breiter Saum (extra 5 cm)

 Zertifiziert EN 14404:2004+A1:2010 - verstellbare Kniepolstertaschen  
kombiniert mit CRATOS Knieschützern. 

Zertifiziert IEC 61482-2:2009 Klasse 1
Zertifiziert EN ISO 11611:2015 A1+A2 Klasse 1
Zertifiziert EN 1149-5:2008
Zertifiziert EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6
Zertifiziert EN ISO 11612:2015 A1A2B1C1D0E1F1

COPES 75 - 75% Baumwolle/24% Polyester/1% Nega-Stat®, ± 290 g/m2

grafitgrau/schwarz

 

6474
 

Erhältlich in verschiedenen Schrittlängen.

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ACHTUNG: Andere Größentabelle.

60° P

Empfohlen, um in einer professionellen Wäscherei zu waschen.

DASSY® NIORT
ZWEIFARBIGER MULTINORM OVERALL MIT KNIEPOLSTERTASCHEN 
(100333)

Ärmelbündchen mit Druckknöpfen, verdeckter 2-Wege-Reißverschluss unter Patte,  
verdeckter Druckknopfverschluss, Rückendehnfalte, 2 Schubtaschen, Seiteneingriff,  
2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Verschluss, 2 Gesäßtaschen mit Patte und  
verdecktem Verschluss, Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Verschluss, Zollstocktasche mit 
Patte und verdecktem Verschluss, Handytasche, Innentasche, 2 Hängeschlaufen, Ausweishalter,  
verstellbare Kniepolstertaschen, Rückenelastik, gerader Schnitt, 3-fache Kappnähte, breiter 
Saum (extra 5 cm)

 Zertifiziert EN 14404:2004+A1:2010 - verstellbare Kniepolstertaschen  
kombiniert mit CRATOS Knieschützern. 

Zertifiziert IEC 61482-2:2009 Klasse 1
Zertifiziert EN ISO 11611:2015 A1+A2 Klasse 1
Zertifiziert EN 1149-5:2008
Zertifiziert EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6
Zertifiziert EN ISO 11612:2015 A1A2B1C1D0E1F1

COPES 75 - 75% Baumwolle/24% Polyester/1% Nega-Stat®, ± 290 g/m2

grafitgrau/schwarz

 

6474

XS-3XL

ACHTUNG: Andere Größentabelle.

60° P

Empfohlen, um in einer professionellen Wäscherei zu waschen.
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DASSY® LENOX
ZWEIFARBIGE MULTINORM WARNSCHUTZ BUNDHOSE MIT 

KNIEPOLSTERTASCHEN (200818)

2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Verschluss, Schenkeltasche mit Patte 
und verdecktem Verschluss, Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Verschluss, verstellbare 
Kniepolstertaschen, Reflexstreifen von 70 mm, verstellbare Rückenelastik, gerader Schnitt,  
normaler Bund, breiter Saum (extra 5 cm), verdeckter Knopf und Reißverschluss

 Zertifiziert EN 14404:2004+A1:2010 - verstellbare Kniepolstertaschen  
kombiniert mit CRATOS Knieschützern. 

Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - Klasse 1
Zertifiziert IEC 61482-2:2009 Klasse 1
Zertifiziert EN ISO 11612:2008 A1B1C1D0E1F0
Zertifiziert EN ISO 11611:2007 A1 Klasse 1
Zertifiziert EN 1149-5:2008
Zertifiziert EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6

COPES 75 - 75% Baumwolle/24% Polyester/1% Nega-Stat®, ± 290 g/m2

COPES 77 - HIVIS STOFF - 50% Baumwolle/49% Polyester/1% Nega-Stat®, ± 330 g/m2

 
grafitgrau/neongelb

  
6494
 

Erhältlich in verschiedenen Schrittlängen.

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ACHTUNG: Andere Größentabelle.

60° P

Max. 50 cycles 
Empfohlen, um in einer professionellen Wäscherei zu waschen.

DASSY® MANCHESTER
ZWEIFARBIGE MULTINORM WARNSCHUTZ BUNDHOSE MIT 
KNIEPOLSTERTASCHEN (200819)

2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Verschluss, Schenkeltasche 
mit Patte und verdecktem Verschluss, Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Verschluss,  
verstellbare Kniepolstertaschen, Reflexstreifen von 70 mm, verstellbare Rückenelastik, gerader 
Schnitt, normaler Bund, breiter Saum (extra 5 cm), verdeckter Knopf und Reißverschluss

 Zertifiziert EN 14404:2004+A1:2010 - verstellbare Kniepolstertaschen  
kombiniert mit CRATOS Knieschützern. 

Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - Klasse 2
Zertifiziert IEC 61482-2:2009 Klasse 1
Zertifiziert EN ISO 11612:2008 A1B1C1D0E1F0
Zertifiziert EN ISO 11611:2007 A1 Klasse 1
Zertifiziert EN 1149-5:2008
Zertifiziert EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6

COPES 77 - HIVIS STOFF - 50% Baumwolle/49% Polyester/1% Nega-Stat®, ± 330 g/m2

COPES 75 - 75% Baumwolle/24% Polyester/1% Nega-Stat®, ± 290 g/m2

 
neongelb/grafitgrau

 

6943
 

Erhältlich in verschiedenen Schrittlängen.

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ACHTUNG: Andere Größentabelle.

60° P

Max. 50 cycles 
Empfohlen, um in einer professionellen Wäscherei zu waschen.
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DASSY® MANCHESTER
ZWEIFARBIGE MULTINORM WARNSCHUTZ 

BUNDHOSE MIT KNIEPOLSTERTASCHEN

DASSY® FRANKLIN
ZWEIFARBIGE MULTINORM 

WARNSCHUTZ ARBEITSJACKE

DASSY® HERMES
SCHNÜRSTIEFEL S3
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DASSY® SPENCER
ZWEIFARBIGER MULTINORM WARNSCHUTZ OVERALL MIT 

KNIEPOLSTERTASCHEN (100380)

Ärmelbündchen mit Druckknöpfen, verdeckter 2-Wege-Reißverschluss unter Patte, verdeckter 
Druckknopfverschluss, Rückendehnfalte, 2 Schubtaschen, Seiteneingriff, 2 Brusttaschen 
mit Patte und verdecktem Verschluss, 2 Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Verschluss, 
Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Verschluss, Zollstocktasche mit Patte und verdecktem 
Verschluss, 2 Hängeschlaufen, Ausweishalter, verstellbare Kniepolstertaschen, Rückenelastik, 
gerader Schnitt, Reflexstreifen von 50 mm, breiter Saum (extra 5 cm)

 Zertifiziert EN 14404:2004+A1:2010 - verstellbare Kniepolstertaschen  
kombiniert mit CRATOS Knieschützern. 

Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - Klasse 3
Zertifiziert IEC 61482-2:2009 Klasse 1
Zertifiziert EN ISO 11612:2008 A1B1C1D0E1F0
Zertifiziert EN ISO 11611:2007 A1 Klasse 1
Zertifiziert EN 1149-5:2008
Zertifiziert EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6

COPES 77 - HIVIS STOFF - 50% Baumwolle/49% Polyester/1% Nega-Stat®, ± 330 g/m2

COPES 75 - 75% Baumwolle/24% Polyester/1% Nega-Stat®, ± 290 g/m2

 
neongelb/grafitgrau

 

6943

XS-3XL

ACHTUNG: Andere Größentabelle.

60° P

Max. 50 cycles 
Empfohlen, um in einer professionellen Wäscherei zu waschen.

DASSY® COLOMBIA
ZWEIFARBIGE MULTINORM WARNSCHUTZ LATZHOSE MIT 

KNIEPOLSTERTASCHEN (400141)

2 Schubtaschen, Brusttasche mit Patte und verdecktem Verschluss, 2 Gesäßtaschen mit Patte 
und verdecktem Verschluss, Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Verschluss, Zollstock-
tasche mit Patte und verdecktem Verschluss, Innentasche, verstellbare Kniepolstertaschen, 
gerader Schnitt, Reflexstreifen von 50 mm, breiter Saum (extra 5 cm)

 Zertifiziert EN 14404:2004+A1:2010 - verstellbare Kniepolstertaschen 
kombiniert mit CRATOS Knieschützern. 

Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - Klasse 2
Zertifiziert IEC 61482-2:2009 Klasse 1
Zertifiziert EN ISO 11612:2008 A1B1C1D0E1F0
Zertifiziert EN ISO 11611:2007 A1 Klasse 1
Zertifiziert EN 1149-5:2008
Zertifiziert EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6

COPES 77 - HIVIS STOFF - 50% Baumwolle/49% Polyester/1% Nega-Stat®, ± 330 g/m2

COPES 75 - 75% Baumwolle/24% Polyester/1% Nega-Stat®, ± 290 g/m2

 
neongelb/grafitgrau

 

6943
 

Erhältlich in verschiedenen Schrittlängen.

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66 
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ACHTUNG: Andere Größentabelle.

60° P

Max. 50 cycles 
Empfohlen, um in einer professionellen Wäscherei zu waschen.
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DASSY® FRANKLIN
ZWEIFARBIGE MULTINORM WARNSCHUTZ ARBEITSJACKE (300374)

Ärmelbündchen mit Druckknöpfen, verstellbarer Bund mit Klettverschluss, verdeckter langer 
Reißverschluss unter Patte , verdeckter Druckknopfverschluss, Rückendehnfalte, verlängerter 
Rücken, 2 Schubtaschen mit Patte, 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Verschluss,  
Ausweishalter, Innentasche, 2 Hängeschlaufen, Reflexstreifen von 50 mm, 2-fache Kappnähte
 Zertifiziert EN ISO 20471:2013 - Klasse 2 
Zertifiziert IEC 61482-2:2009 Klasse 1
Zertifiziert EN ISO 11612:2008 A1B1C1D0E1F0
Zertifiziert EN ISO 11611:2007 A1 Klasse 1
Zertifiziert EN 1149-5:2008
Zertifiziert EN 13034:2005+A1:2009 Typ 6

COPES 77 - HIVIS STOFF - 50% Baumwolle/49% Polyester/1% Nega-Stat®, ± 330 g/m2

COPES 75 - 75% Baumwolle/24% Polyester/1% Nega-Stat®, ± 290 g/m2

 
neongelb/grafitgrau

 

6943

XS-3XL

ACHTUNG: Andere Größentabelle.

60° P

Max. 50 cycles 
Empfohlen, um in einer professionellen Wäscherei zu waschen.

EN ISO 20471:2013
ISO zertifizierte Warnkleidung, die sowohl tagsüber als auch bei  
Dämmerung und nachts eine hohe Sichtbarkeit gewährleistet.

IEC 61482-2:2009
Schutz vor elektrischem Lichtbogen.

EN ISO 11612:2008
Schutz vor Hitze und Flammen.

EN 1149-5:2008
Schutz vor elektrostatischer Aufladung (Feuer- und Explosionsgefahr).

EN 13034:2005+A1:2009
Schutz vor flüssigen Chemikalien.

EN ISO 11611:2007
Schutz beim Schweißen und verwandten Verfahren.

DASSY MULTINORM 
WARNSCHUTZBEKLEIDUNG
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- 

Flammhemmende Kleidung kann den Unterschied machen bei Schweißarbeiten und verwandten Verfahren, bei denen Sie Schweißspritzern, Flammen- 
ausbreitung oder jeglicher Form von Hitze ausgesetzt sind. Diese Kleidung reduziert die Gefahr schwerer Verletzungen erheblich, weil sie im Gegensatz 
zu üblicher Kleidung die Flammenausbreitung stark verhindert. In einem risikoreichen Umfeld kann ungeeignete Kleidung mehr Schaden verursachen, 
weil ein nicht behandelter Stoff auf der Haut schmelzen kann und zu schweren Brandwunden führen kann. Auch unverdeckte metallene Accessoires 
wie Knöpfe oder Reißverschlüsse stellen eine Gefahr dar. Sie können Wärme leiten und die Situation verschlimmern. Deshalb raten wir, in solchen  
Situationen immer flammhemmende DASSY-Kleidung zu tragen. Alle Kleidungsstücke dieser speziellen Kollektion sind nach den europäischen  
ISO-Normen für Schweißerkleidung bzw. hitzebeständige Kleidung* zertifiziert.

* Auf dem Etikett und den Benutzerinformationen Ihres Kleidungsstücks ist angegeben, welche spezifischen Normen die Schutzkleidung erfüllt.

DASSY 
®

 FLAMMHEMMEND

EN ISO 11612:2008
SCHUTZ VOR HITZE 
UND FLAMMEN

EN ISO 11611:2007
SCHUTZ BEIM SCHWEIßEN  
UND VERWANDTEN VERFAHREN

DASSY® ARIZONA
FLAMMHEMMENDE BUNDHOSE MIT KNIEPOLSTERTASCHEN (200778)

2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Verschluss, Schenkeltasche mit Patte und verdecktem 
Verschluss, Zollstocktasche mit Patte und verdecktem Verschluss, verstellbare Kniepolstertaschen, verstellbare 
Rückenelastik, gerader Schnitt, normaler Bund, 3-fache Kappnähte, breiter Saum (extra 5 cm), verdeckter Knopf 
und Reißverschluss

 Zertifiziert EN 14404:2004+A1:2010 - verstellbare Kniepolstertaschen kombiniert  
mit CRATOS Knieschützern. 

Zertifiziert EN ISO 11611:2007 A1+A2 Klasse 1
Zertifiziert EN ISO 11612:2008 A1A2B1C1D0E1F1

CO 73 - 100% Baumwolle, ± 340 g/m2

flammhemmende Behandlung
schwarz, zementgrau

 

0704 0373
 

Erhältlich in verschiedenen Schrittlängen.

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ACHTUNG: Andere Größentabelle.

60° P

Empfohlen, um in einer professionellen Wäscherei zu waschen.
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DASSY® DAKOTA
FLAMMHEMMENDE LATZHOSE MIT KNIEPOLSTERTASCHEN (400142)

2 Schubtaschen, Brusttasche mit Patte und verdecktem Verschluss, 2 Gesäßtaschen mit Patte 
und verdecktem Verschluss, Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Verschluss, Zollstock-
tasche mit Patte und verdecktem Verschluss, Innentasche, verstellbare Kniepolstertaschen, 
gerader Schnitt, 3-fache Kappnähte, breiter Saum (extra 5 cm)

 Zertifiziert EN 14404:2004+A1:2010 - verstellbare Kniepolstertaschen  
kombiniert mit CRATOS Knieschützern. 

Zertifiziert EN ISO 11612:2008 A1A2B1C1D0E1F1
Zertifiziert EN ISO 11611:2007 A1+A2 Klasse 1

CO 73 - 100% Baumwolle, ± 340 g/m2

flammhemmende Behandlung 
schwarz, zementgrau

 

0704 0373
 

Erhältlich in verschiedenen Schrittlängen.

BE-FR-ES-PT 36-62                         FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42-C66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-66             UK 28-52

ACHTUNG: Andere Größentabelle.

60° P

Empfohlen, um in einer professionellen Wäscherei zu waschen.

DASSY® TORONTO
FLAMMHEMMENDE OVERALL MIT KNIEPOLSTERTASCHEN (100370)

Ärmelbündchen mit Druckknöpfen, verdeckter 2-Wege-Reißverschluss unter Patte, verdeckter 
Druckknopfverschluss, Rückendehnfalte, 2 Schubtaschen, Seiteneingriff, 2 Brusttaschen mit 
Patte und verdecktem Verschluss, 2 Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Verschluss, 
Schenkeltasche links mit Patte und verdecktem Verschluss, Zollstocktasche mit Patte und  
verdecktem Verschluss, verstellbare Kniepolstertaschen, Rückenelastik, gerader Schnitt, 
3-fache Kappnähte, breiter Saum (extra 5 cm)

 Zertifiziert EN 14404:2004+A1:2010 - verstellbare Kniepolstertaschen  
kombiniert mit CRATOS Knieschützern. 

Zertifiziert EN ISO 11611:2007 A1+A2 Klasse 1
Zertifiziert EN ISO 11612:2008 A1A2B1C1D0E1F1

CO 73 - 100% Baumwolle, ± 340 g/m2

flammhemmende Behandlung
schwarz, zementgrau

 
 

0704 0373

XS-3XL

ACHTUNG: Andere Größentabelle.

60° P

Empfohlen, um in einer professionellen Wäscherei zu waschen.

DASSY® MONTANA
FLAMMHEMMENDE ARBEITSJACKE (300342)

Ärmelbündchen mit Druckknöpfen, verstellbarer Bund mit Klettverschluss, verdeckter 
langer Reißverschluss unter Patte , verdeckter Druckknopfverschluss, Rückendehnfalte,  
2 Schubtaschen mit Patte, 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Verschluss, Innentasche, 
2-fache Kappnähte
 Zertifiziert EN ISO 11611:2007 A1+A2 Klasse 1 
Zertifiziert EN ISO 11612:2008 A1A2B1C1D0E1F1

CO 73 - 100% Baumwolle, ± 340 g/m2

flammhemmende Behandlung
schwarz, zementgrau

 

0704 0373

XS-3XL

ACHTUNG: Andere Größentabelle.

60° P

Empfohlen, um in einer professionellen Wäscherei zu waschen.
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EN 343:2003+A1:2007
X = Wasserdichtigkeit - X = Wasserdampfdurchlässigkeit

Schutzkleidung, nach EN 343 zertifiziert, schützt vor Regen, Schnee, Nebel und Bodenfeuchtigkeit. Die Kleidung und die Nähte werden auf Wasserdichtigkeit und  
Wasserdampfdurchgangswiderstand getestet.

Bemerkung: ein X bedeutet, dass das Kleidungsstück nicht auf diese spezifische Eigenschaft geprüft wurde. Kleidungsstücke, zertifiziert nach EN 14058:2004, schützen 
vor kalten Umgebungen. Bei dieser Norm entspricht eine kalten Umgebung einer Temperatur bis zu -5° C. Die obere Zahl ist die Klasse für den “thermischen Widerstand”. 
Klasse 3 ist die höchste Klasse (und wird auf die Gewebelagen getestet). Um dieser Norm zu entsprechen, soll Die Kleidung völlig geschlossen getragen werden. Wenn es 
Anpassungsmöglichkeiten gibt (z.B. an Handgelenken und Taille) sollen diese auch verwendet werden. Die thermische Isolierung kann abnehmen, wenn das Kleidungs-
stück nass ist und nach Reinigung. Bewahren Sie das Kleidungsstück in einem trocknen und gut belüfteten Raum auf, um das Schutzniveau zu behalten. Das Tragen von 
zusätzlichem Schutz, um Abkühlung von zum Beispiel Kopf, Händen und Füßen zu vermeiden, ist optional bei EN 14058: 2004.

EN 340:2003 & EN ISO 13688:2013
Schutzkleidung - allgemeine Anforderungen. Diese Norm betrifft die basisgesundheits- und ergonomischen Anforderungen, die Alterung, Größenvorgaben,  
die Kennzeichnung sowie Hinweise für die Anwender.

X

X

X

X 

X

EN 14058:2004
X (Wärmedurchgangswiderstand: Schutzklasse 1 bis 3)
X (Luftdurchlässigkeit: Schutzklasse 1 bis 3, optional)
X (Wasserdurchgangswiderstand: Schutzklasse 1 bis 2, optional)
X (Icler-Wert Basis der thermischen Isolation, optional)
X (Icle thermische Isolation, optional)

NORMIERUNGEN &
KLASSIFIKATIONen
In diesem Katalog werden verschiedene Symbole für spezifische Normierungen verwendet, die nachstehend kurz erläutert werden.

Warnschutzbekleidung für professionellen Gebrauch. Diese Kleidung dient dazu, die Träger mehr auffallen zu lassen, sowohl tagsüber als auch nachts. Warnschutz- 
bekleidung nach EN ISO 20471:2013 ist für alle Personen gesetzlich verpflichtet, die an Straßen und auf Baustellen arbeiten. Sogar wenn tagsüber nur kurz an einem 
Arbeitsplatz mit Verkehr gearbeitet wird, muss die Schutzbekleidung stets getragen werden. Das Bedrucken, Besticken oder andere Veredelung des reflektierenden 
Stoffs verkleinert die Fläche der Reflektion, wodurch die Mindestfläche an Reflektion verloren gehen kann. Die Veredelung ist nicht zugelassen ohne die vorherige  
Genehmigung durch eine benannte Stelle. Kontaktieren Sie hierfür bitte Ihren Sicherheitsberater.

KLASSE 3
Diese Kleidung muss von allen Personen getragen werden, die auf Baustellen, an Straßen wo die Höchstgeschwindigkeit mehr als 60km/h beträgt, Schienen und bei 
Rettungseinsätzen arbeiten.

Fläche des reflektierenden Materials: mindestens 0.80m2 / Fläche des reflektierenden Materials: mindestens 0.20m2

KLASSE 2
Diese Kleidung darf von Personen getragen werden, die Arbeiten beaufsichtigen, wobei Kleidung der Klasse 3 erforderlich ist. Diese Kleidung wird bei günstigen  
Wetterverhältnissen und ausreichender Sichtweite getragen.

Fläche des reflektierenden Materials: mindestens 0.50m2 / Fläche des reflektierenden Materials: mindestens 0.13m2

 
KLASSE 1
Diese Kleidung darf nur von Personen getragen werden, die einen Platz besuchen, für den Kleidung der Klasse 3 erforderlich ist. Diese Besucher müssen von  
Personen begleitet werden, die an diesem Platz arbeiten. Ändern sich die Arbeiten im Laufe des Tages oder wenn Sie zweifeln, wird Klasse 3 empfohlen.

Fläche des reflektierenden Materials: mindestens 0.14m2 / Fläche des reflektierenden Materials: mindestens 0.10m2

EN ISO 20471:2013 - WARNSCHUTZBEKLEIDUNG

X = Klasse für die Fläche des fluoreszierenden Materials und der Reflexstreifen (3 Klassen)

X

X

X
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EN 14404:2004+A1:2010

Diese Norm beschreibt das Testverfahren und Knieschutz für Arbeiten in kniender Haltung.

Es gibt 4 Typen von Knieschutz:  Typ 1: „selbstständiger“ Knieschutz.
 Typ 2: Schaumstoff in Hosentaschen.
 Typ 3: loser Knieschutz.
 Typ 4: Knieschutz als Teil sonstiger Schutzbekleidung.

Außerdem wurden 3 Leistungsniveaus beschrieben:  Niveau 0: keine Durchstoßfestigkeit.
  Niveau 1: Knieschutz geeignet für flachen und nicht flachen 
  Untergrund und Durchstoßfestigkeit für Objekte < 1 cm.
  Niveau 2: Knieschutz für flachen und nicht flachen Untergrund 
  und Schutz bei extremen Bedingungen (Bruchstücke in Bergwerken).

EN ISO 11611:2007/ EN ISO 11611:2015

Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren. Diese Kleidung schützt vor Schweißspritzern, kurzem Flammenkontakt und Strahlungswärme und mini-
miert Stromschlag (bei versehentlichem Kontakt von +/- 100V).
Diese Norm beschreibt die grundlegenden Mindestsicherheitsanforderungen und Testverfahren für Schutzkleidung, einschließlich des Kopf- und Fußschutzes, die 
entworfen wurde, um den Körper des Trägers zu schützen und die beim Schweißen und bei verwandten Verfahren getragen werden soll.

A1: Die Kleidung entspricht den Anforderungen für eine begrenzte Flammenausbreitung bei Oberflächenbeflammung.
A2: Die Kleidung entspricht den Anforderungen für eine begrenzte Flammenausbreitung bei Randbeflammung.
 Einteilung in 2 Klassen:
 Klasse 1 bietet Schutz bei weniger gefährlichen Schweißtechniken und Situationen, die durch niedrigere Niveaus von Spritzern und Strahlungswärme
 verursacht werden.
 Klasse 2 schützt bei gefährlicheren Schweißtechniken und Situationen, die durch höhere Niveaus von Spritzern und Strahlungswärme verursacht werden.

EN ISO 11612:2008 / EN ISO 11612:2015
Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen, wenn Kleidung mit begrenzter Flammenausbreitung erforderlich ist und der Anwender Strahlungswärme,  
Konvektionswärme oder geschmolzenen Metallen ausgesetzt werden kann. Diese Norm spezifiziert Leistungsanforderungen für Kleidungsstücke, die entworfen 
wurden, um den Körper des Trägers vor Hitze und Feuer, außer den Händen, zu schützen.

A steht für begrenzte Flammenausbreitung.
B steht für Konvektionswärme, 3 zu erreichende Niveaus: B1, B2, B3 wobei 3 das höchste Niveau ist.
C steht für Strahlungswärme, 4 zu erreichende Niveaus: C1, C2, C3, C4, wobei 4 das höchste Niveau ist.
D steht für Aluminiumspritzer, 3 zu erreichende Niveaus: D1, D2, D3, wobei 3 das höchste Niveau ist.
E steht für Eisenspritzer, 3 zu erreichende Niveaus: E1, E2, E3, wobei 3 das höchste Niveau ist.
F steht für Kontaktwärme, 3 zu erreichende Niveaus: F1, F2, F3 wobei 3 das höchste Niveau ist.

EN 1149-5:2008
Elektrostatische Eigenschaften - Teil 5: Leistungsanforderungen an Material und Konstruktionsanforderungen. Diese Kleidung wird getragen, um zu verhindern, 
dass durch elektrostatische Aufladung Funken entstehen, die einen Brand oder Explosionen verursachen können.

EN 1149 umfasst verschiedene Teile, die Anforderungen und Testverfahren spezifizieren, um den Schutz vor statischer Elektrizität oder Schäden durch Entladung zu 
messen. EN 1149-5 beschreibt die Leistungsanforderungen. Das Material muss EN 1149 -1 oder -3 entsprechen.

IEC 61482-2:2009
Schutzkleidung, nach IEC 61482-2:2009 zertifiziert, schützt den Träger vor den thermischen Gefahren eines Lichtbogens. Ein Lichtbogen als Folge einer 
Störung (z.B. Kurzschluss) in einer elektrischen Installation erzeugt eine plötzliche Freisetzung von Hitze und Licht und kann schwere Verbrennungen oder 
andere Verletzungen verursachen. Diese Norm beschreibt die Leistungsanforderungen für die Schutzkleidung in 2 Klassen.

Klasse 1: Schutz gegen einen Lichtbogen 4KA
Klasse 2: Schutz gegen einen Lichtbogen 7KA

Die Kleidung wird mit einer Bogenspannung bis zu ungefähr 400V und eine Dauer von 500ms getestet.

EN 13034:2005+A1:2009
Schutzkleidung, nach EN 13034:2005+A1:2009 - Typ 6 zertifiziert, schützt den Träger vor einer potenziellen Exposition von geringen Mengen an Spray, leichte 
Spritzer oder Nebel von flüssigen Chemikalien. Verwendbar in Situationen bei denen die Risiken als gering bewertet wurden und eine komplette flüssige Permea-
tionsbarriere nicht erforderlich ist. Diese Kleidung muss den gesamten Körper bedecken.
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EN 14404:2004
+A1:2010

EN ISO
20471:2013

EN 343:2003
+A1:2007

EN 14058:2004

DASSY ® OMAHA
Warnschutz Bundhose

DASSY ® LANCASTER
Warnschutz Bundhose

DASSY ® BUFFALO
Warnschutz Bundhose
mit Kniepolstertaschen

DASSY ® GLASGOW
Warnschutz Multitaschen-Bundhose

mit Kniepolstertaschen

DASSY ® SOLA
Warnschutz Regen- Bundhose

DASSY ® VENNA
Warnschutz Short

DASSY ® TOULOUSE
Warnschutz Latzhose

mit Kniepolstertaschen

DASSY ® DUSSELDORF
Warnschutz Arbeitsjacke

DASSY ® KALUGA
Warnschutz Fleecejacke

DASSY ® MALAGA
Warnschutz Softshell-Jacke

DASSY ® ATLANTIS
Warnschutz Regen-Parka

DASSY ® BILBAO
Warnschutz Weste

DASSY ® LIMA
Warnschutz Winterjacke

DASSY ® PHOENIX
Warnschutz Bundhose

DASSY ® CHICAGO
Warnschutz Bundhose
mit Kniepolstertaschen

DASSY ® MALMEDY
Warnschutz Latzhose

mit Kniepolstertaschen

DASSY ® LUCCA
Warnschutz Short

DASSY ® ORLANDO
Warnschutz Arbeitsjacke

DASSY ® DENVER
Warnschutz Sweater

DASSY WARNSCHUTZ

•
•
••
••
• •
•
••
•
•
•
• •
•
• • •

•
••
••
•
•
•
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• • •
• •

• • •
• • •

• • • • • •
• • • • •

• • • • • •
• • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

EN 14404:2004
+A1:2010

EN ISO
20471:2013

EN ISO
11612:2008

EN ISO
11612:2015

EN 
1149-5:2008

EN 13034:2005
+A1:2009

EN ISO 
11611:2007

EN ISO 
11611:2015

IEC 
61482-2:2009

DASSY multinorm

DASSY WARNSCHUTZ multinorm 

DASSY flammhemmend

DASSY ® LINCOLN
Zweifarbige Multinorm Bundhose

mit Kniepolstertaschen

DASSY ® KIEL
Zweifarbige Multinorm Arbeitsjacke

DASSY ® WILSON
Zweifarbige Multinorm

Latzhose mit Kniepolstertaschen

DASSY ® NIORT
Zweifarbiger Multinorm

Overall mit Kniepolstertaschen

DASSY ® ARIZONA
Flammhemmende Bundhose

mit Kniepolstertaschen

DASSY ® MONTANA
Flammhemmende Arbeitsjacke

DASSY ® DAKOTA
Flammhemmende Latzhose

mit Kniepolstertaschen

DASSY ® TORONTO
Flammhemmender Overall

mit Kniepolstertaschen

DASSY ® LENOX
Zweifarbige Multinorm
Warnschutz Bundhose
mit Kniepolstertaschen

DASSY ® MANCHESTER
Zweifarbige Multinorm
Warnschutz Bundhose
mit Kniepolstertaschen

DASSY ® FRANKLIN
Zweifarbige Multinorm

Warnschutz Arbeitsjacke

DASSY ® SPENCER
Zweifarbige Multinorm

Warnschutz Overall
mit Kniepolstertaschen

DASSY ® COLOMBIA
Zweifarbige Multinorm

Warnschutz Latzhose
mit Kniepolstertaschen
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STOFFE
Alles fängt mit dem Stoff an. Daher achten wir schon bei der Auswahl der Stoffe auf hohe Qualität und jeder Stoff wird gründlich getestet, um das beste 
Ergebnis zu erzielen. Diese entschlossene Vorgehensweise gewährleistet dauerhafte, verschleißfeste, farbechte und formbeständige Stoffe, wobei 
auch Komfort und Design eine wichtige Rolle spielen.

  Alle verwendeten Materialien entsprechen den Öko-Tex®-Normen, was garantiert, 
  dass  keine Schadstoffe verwendet werden.

STOFFCODE STOFFNAME KOMMERZIELLER NAME ZUSAMMENSTELLUNG GEWICHT BESCHREIBUNG

5005 PA05 CORDURA® 100 % Nylon ±220 g/m2 
• hervorragende Beständigkeit 
• benutzt, um Kleidung zu verstärken
• staub- und wasserabweisend

2064 PESCO64 POLYESTER - BAUMWOLLE 65 % Polyester -
35 % Baumwolle

± 300 g/m2
• dauerhafter und rutschfester Stoff
• hohe Farbechtheit, sogar nach regelmäßigem  
Waschen bei hohen Temperaturen

2074 PESCO74 WARNSCHUTZ 
POLYESTER - BAUMWOLLE

60 % Polyester - 
40 % Baumwolle

± 290 g/m2 • dauerhafter und rutschfester Stoff

1073 CO73 FLAMMHEMMENDE BAUMWOLLE 100 % Baumwolle ± 340 g/m2 • Stoff europäischer Herkunft
• flammhemmendes Finish

3075 COPES75 MULTINORM 
BAUMWOLLE - POLYESTER

75 % Baumwolle - 
24 % Polyester - 
1 % Nega-Stat®

± 290 g/m2 • Stoff europäischer Herkunft
• flammhemmend und antistatisch

3077 COPES77 MULTINORM - WARNSCHUTZ 
BAUMWOLLE - POLYESTER

50 % Baumwolle - 
49 % Polyester - 
1 % Nega-Stat®

± 330 g/m2 • Stoff europäischer Herkunft
• flammhemmend und antistatisch

4021 PES21 DREILAGIGE SOFTSHELL 100 % Polyester ± 280 g/m2

• innere Schicht Fleece Futter
• leicht dehnbar für mehr Bewegungsfreiheit
• wasser- und winddicht
WR: 5000 mm
• atmungsaktive Membran wodurch  
Transpirationsfeuchtigkeit entweichen kann   MVP: 5000 g/
m²/24h

4074 PES74 DREILAGIGE WARNSCHUTZ SOFTSHELL 100 % Polyester ± 310 g/m2

• innere Schicht Fleece Futter
• leicht dehnbar für mehr Bewegungsfreiheit
• wasser- und winddicht
WR: 5000 mm 
• atmungsaktive Membran wodurch  
Transpirationsfeuchtigkeit entweichen kann MVP: 5000 g/
m²/24h

4070 PES70 BESCHICHTETES POLYESTER 100 % Polyester - 
Polyurethane Beschichtung

± 200 g/m2
• wasser- und winddicht
• atmungsaktive Polyurethane Beschichtung wodurch 
Transpirationsfeuchtigkeit entweichen kann 
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WASCHANLEITUNGEN
Jedes DASSY-Kleidungstück ist mit einem Etikett mit deutlichen Waschanleitungen versehen. Die Einhaltung der Waschanleitungen erhöht die 
Lebensdauer der Kleidung. Die Wasch-, Trocken- und Bügelanweisungen sind stets auf den empfindlichsten Teil des Kleidungsstücks abgestimmt. 

industriell waschen der DASSY SAFETY Kollektion

FLAMMHEMMENDE KLEIDUNG

WARNSCHUTZ UND MULTINORMKLEIDUNG
MAX. CYCLES 

Es wird empfohlen, Schutzkleidung von einer professionellen Wäscherei waschen zu lassen.

Das Pro-Etikett weist darauf hin, dass das Kleidungsstück gemäß EN ISO 15797: 2017 für industrielles Waschen getestet wurde. 
Diese internationale Norm legt das Prüfverfahren und die Methode zum Waschen (75/85 °C) und Trocknen für Arbeitskleidung aus 
Polyester-Baumwolle in einer industriellen Umgebung fest.
PRO = professioneller (= industrieller) Waschprozess
8 = der Waschprozess beschrieben in EN ISO 15797
         = geeignet für Trommeltrocknen

Für Warnschutzkleidung und Multinorm-Warnschutzkleidung ist es ratsam, die Kleidung nicht häufiger als die auf dem Produkt an-
gegebene Waschgänge zu waschen, um die reflektierenden/ wasserdichten Eigenschaften des Kleidungsstücks nicht zu gefährden.

INDUSTRIELL WASCHEN
Der industrielle Reinigungsprozess von Kleidung unterscheidet sich grundlegend vom Haushaltsprozess. In industriellen Wäschereien wird nicht nur in größerem 
Umfang gewaschen, Spezielle Wasch- und Trockenmaschinen sowie geeignete Wasch- und Hilfsmittel werden ebenfalls verwendet. All dies macht, dass industrielles 
Waschen eine unterschiedliche Wirkung auf das Kleidungsstück und den Stoff hat. Die Arbeitskleidung richtig waschen, pflegen und aufbewahren ist wichtig um die 
Langelebigkeit, aber auch die Funktionalität der Arbeitskleidung zu gewährleisten.

40°

40°

60°

90°

30°

P

P

Normales Waschprogramm

Normales Waschprogramm

Begrenztes Waschprogramm

Normales Waschprogramm

Begrenztes Waschprogramm

Normales Waschprogramm

Nicht bleichen

Nicht im Trommeltrockner trocknen

Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur

trommeltrocknen bei normaler Temperatur

nicht bügeln

bei max. 110° bügeln

bei max. 150° bügeln

bei max. 200° bügeln

Reinigung mit Perchlorethylen erlaubt

schonend reinigen mit Perchlorethylen

nicht chemisch reinigen

60°
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Messen Sie Ihre Größe gemäß der 
Zeichnung, ohne das Maßband zu 
straff anzuziehen.

- 

C = SCHRITTLÄNGE

STANDARD (normal)

Die STANDARD-Schrittlänge beträgt 81 cm und hat einen breiten Saum von 
5 cm. Dieser kann mit ein paar einfachen Handgriffen auf eine Schrittlänge 
von maximal 86 cm verlängert werden.

MINUS (kurz)

Die MINUS-Schrittlänge beträgt 75 cm und hat einen breiten Saum von 5 cm. 
Dieser kann mit ein paar einfachen Handgriffen auf eine Schrittlänge von 
maximal 80 cm verlängert werden.

PLUS (lang)

Die PLUS-Schrittlänge beträgt 87 cm und hat einen breiten Saum von 5 cm. 
Dieser kann mit ein paar einfachen Handgriffen auf eine Schrittlänge von 
maximal 92 cm verlängert werden.

Die DASSY-Hosen, Overalls und Latzhosen haben einen besonderen Saum. Sie verfügen nämlich über ein „Doppelfinish“ und können leicht ohne Mehraufwand 
um 5 cm verlängert werden. Die Hosenbeine werden verlängert, indem eine Naht im Saum aufgetrennt wird, wobei der Saum der verlängerten Hose intakt bleibt.

NACHHER

VORHER 

schrittlängen
Die Arbeitshosen von DASSY werden bis auf einige Ausnahmen in 3 verschiedenen Schrittlängen angeboten: die „Standard-Schrittlänge“, 
die „Plus-Schrittlänge“ und die „Minus-Schrittlänge“. Die Plus- und Minus- Schrittlängen sind nicht in allen Größen und Farben erhältlich. Sie finden 
hierzu detaillierte Informationen in der DASSY- Größentabelle.

BREITER SAUM
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 WARNSCHUTZ hosen/STANDARD
 BE-FR-ES-PT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

 DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42 44 46 48 50 52 53 54 56 58 60 62 64 66

 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42 C44 C46 C48 C50 C52 C53 C54 C56 C58 C60 C62 C64 C66

 UK 28 30 31 33 35 36 38 39 41 43 45 48 50 52

 Taillenumfang cm (B) 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135

 Taillenumfang inches (B) 28-29 29-31 31-32 32-34 34-35 35-37 37-39 39-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-51 51-53

 WARNSCHUTZ LATZHOSEN/standard
 BE-FR-ES-PT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

 DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42 44 46 48 50 52 53 54 56 58 60 62 64 66

 FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS C42 C44 C46 C48 C50 C52 C53 C54 C56 C58 C60 C62 C64 C66

 UK 28 30 31 33 35 36 38 39 41 43 45 48 50 52

 Taillenumfang cm (B) 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135 135-141

 Taillenumfang inches (B) 29-31 31-32 32-34 34-35 35-37 37-39 39-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-51 51-53 53-56

 WARNSCHUTZ JACKEN
 GRÖßEN XS S M L XL 2XL 3XL

 Brustumfang cm (A) 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-129 129-141

 Brustumfang inches (A) 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46 46-51 51-56

 Gesamtlänge cm (D) 164-188 164-188 164-188 164-188 164-188 164-188 164-188

 Gesamtlänge inches (D) 65-74 65-74 65-74 65-74 65-74 65-74 65-74

 WARNSCHUTZ overalls/standard
 GRÖßEN XS S M L XL 2XL 3XL

 Brustumfang cm (A) 78-86 86-94 94-102 102-110 110-118 118-129 129-141 

 Brustumfang inches (A) 31-34 34-37 37-40 40-43 43-46 46-51 51-56

 Gesamtlänge cm (D) 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188 180-188

 Gesamtlänge inches (D) 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74 71-74

 WARNSCHUTZ REGEN- BUNDHOSE
 GRÖßEN XS S M L XL 2XL 3XL

 Taillenumfang cm (B) 70-78 78-86 86-94 94-102 102-111 111-123 123-135

 Taillenumfang inches (B) 28-31 31-34 34-37 37-40 40-44 44-48 48-53

B = TAILLENUMFANG

D = GESAMTLÄNGE

A = BRUSTUMFANG

C = SCHRITTLÄNGE

STANDARD = 81-86 cm/32-34” 
MINUS* = 75-80 cm/30-31” 
PLUS* = 87-92 cm/34-36” 

STANDARD = 180-188 cm/71-74” 
MINUS* = 172-180 cm/68-71” 
PLUS* = 188-196 cm/74-77” 

Messen Sie Ihre Größe gemäß der Zeichnung, 
ohne das Maßband zu straff anzuziehen.

Die Plus und Minus Längen sind in folgenden Größen vorrätig:
  von Größe 40 bis 54 (BE-FR-ES-PT) 
  von Größe 46 bis 58 (DE-NL-PL-HR-IT-CZ)
  von Größe C46 bis C58 (FI-SE-DK-NO-EE-LT-LV-IS)
  von Größe 31 bis 43(UK)

Kleinere oder größere Größen sind nicht vorrätig, 
können aber auf Anfrage und mit Zuzahlung produziert werden.

DASSY SAFETY WORKWEAR
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Personalisieren
Benutzen Sie Ihre Arbeitskleidung nicht nur als Schutz, sondern auch für Publizität! Heben Sie Ihren Firmennamen oder Ihr Firmenlogo besonders 
hervor und lassen Sie diese auf Ihre Arbeitskleidung drucken. So unterscheiden Sie sich deutlich von anderen und lassen Sie den Qualitätsanspruch 
Ihrer Firma voll zur Geltung kommen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Logo auf Ihrer Arbeitskleidung anzubringen. Die Wahl hängt 
größtenteils vom Kleidungstück, das Sie personalisieren möchten, ab. Bei Fleecejacken empfiehlt sich 
das Besticken als beste Lösung, während Sie sich bei T-Shirts oder Poloshirts besser für einen Transfer-oder  
Siebdruck entscheiden. Wir suchen immer gemeinsam mit Ihnen nach der besten Lösung. Kontaktieren  
Sie Ihren DASSY-Händler für weitere Informationen.

Wählen Sie aus dem umfangreichen DASSY-Angebot, um alle Ihre Mitarbeiter mit uniformer  
Firmenkleidung auszustatten. Alle Kollektionen wurden so gestaltet, dass Sie einfach und schnell die  
richtigen Kleidungskombinationen finden können, die den Farben Ihrer Firma entsprechen. Wünschen Sie 
eine einzigartige Kollektion professioneller Arbeitskleidung nach Maß für Sie entworfen? Das ist möglich! 
Fragen Sie Ihren DASSY-Händler nach mehr Informationen.

… ES GANZ EINFACH IST, IHRE DASSY-ARBEITSKLEIDUNG ZU 

BESTICKEN ODER BEDRUCKEN, DANK DES REIßVERSCHLUSSES INNEN FÜR DRUCK?

Professionelle Beratung

Ihre Wahl

Wussten Sie, dass…

1

2

3

…SICHTBARKEIT DE S LOGOS AM ALLERWICHTIGSTE IST? 
Sorgen Sie also dafür, dass Ihr Logo deutlich und groß genug angebracht wird. Die ideale Stelle auf Ihrer Arbeitsjacke ist der Rücken oder die Brust, 
auf Ihrer Arbeitshose die hinteren Hosentaschen oder die Hosenbeine.

… WASSERDICHTE KLEIDUNGSSTÜCKE NICHT BESTICKT WERDEN SOLLTEN?
Damit Wasser nicht durch den bestickten Stoff eindringen kann. Hier empfehlen wir das Bedrucken im Transfer-oder Siebdruckverfahren.

… ES AUCH FÜR SICHERHEITSKLEIDUNG EINSCHRÄNKUNGEN GIBT? 
Das Bedrucken die Zertifizierung der Kleidung gefährden kann. Bei Warnschutzkleidung zum Beispiel, verkleinert Bedruckung die Reflexionsfläche. Informieren Sie sich 
deshalb immer vorher bei dem Sicherheitsberater oder lassen Sie sich von Ihrem DASSY-Händler beraten.

- 



• 33

- 

Farbcodes
Im Katalog finden Sie bei jedem Artikel einen Block mit den Farben, in denen der Artikel verfügbar ist. Darunter befinden sich auch eine Reihe von 
Zahlen, die zusammen einen eindeutigen Farbcode bilden. Unten finden Sie eine Übersicht aller Farben mit den entsprechenden Farbcodes.

6474
GRAFITGRAU/SCHWARZ

0373 
ZEMENTGRAU

0660 
NEONGELB

0612
NEONORANGE

6941
NEONGELB/ZEMENTGRAU

6493
ZEMENTGRAU/NEONGELB

6494
GRAFITGRAU/NEONGELB

6943
NEONGELB/GRAFITGRAU

6631
NEONORANGE/FLASCHENGRÜN

6366
FLASCHENGRÜN/NEONORANGE

6981
NEONGELB/DUNKELBLAU

6892
DUNKELBLAU/NEONGELB

6681
NEONORANGE/DUNKELBLAU

6861
DUNKELBLAU/NEONORANGE

6643
NEONROT/ZEMENTGRAU

6463
ZEMENTGRAU/NEONROT



• 34

DASSY
® SAFETY WARNSCHUTZ

DUNKELBLAU/NEONORANGE - NEONORANGE/DUNKELBLAU

DASSY
® SAFETY WARNSCHUTZ

NEONORANGE

DASSY® dusseldorf • P. 9

DASSY® glasgow • P. 7

DASSY® chicago • P. 13

DASSY® bilbao • P. 10DASSY® orlando • P. 14

DASSY® sola • P. 11

DASSY® lima • P. 11

DASSY® kaluga • P. 9

DASSY® venna • P. 8

DASSY® omaha • P. 6

DASSY® denver • P. 14

DASSY® lucca • P. 13 DASSY® toulouse • P. 8

DASSY® phoenix • P. 13

DASSY® malaga • P. 9

DASSY® lancaster • P. 7

DASSY® atlantis • P. 10

DASSY® buffalo • P. 7

DASSY® malmedy • P. 14
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DASSY
® SAFETY WARNSCHUTZ 

FLASCHENGRÜN/NEONORANGE - NEONORANGE/FLASCHENGRÜN

DASSY
® SAFETY WARNSCHUTZ 

ZEMENTGRAU/NEONROT - NEONROT/ZEMENTGRAU

DASSY® orlando • P. 14

DASSY® chicago • P. 13

DASSY® denver • P. 14 DASSY® malaga • P. 9

DASSY® lucca • P. 13

DASSY® atlantis • P. 10

DASSY® malmedy • P. 14

DASSY® bilbao • P. 10

DASSY® phoenix • P. 13

DASSY® lima • P. 11

DASSY® dusseldorf • P. 9

DASSY® glasgow • P. 7

DASSY® chicago • P. 13

DASSY® bilbao • P. 10DASSY® orlando • P. 14

DASSY® sola • P. 11

DASSY® sola • P. 11

DASSY® lima • P. 11

DASSY® venna • P. 8

DASSY® omaha • P. 6

DASSY® denver • P. 14

DASSY® lucca • P. 13 DASSY® toulouse • P. 8 DASSY® malmedy • P. 14

DASSY® phoenix • P. 13

DASSY® malaga • P. 9

DASSY® lancaster • P. 7

DASSY® atlantis • P. 10

DASSY® buffalo • P. 7



• 36

DASSY
® SAFETY WARNSCHUTZ

DUNKELBLAU/NEONGELB - NEONGELB/DUNKELBLAU

DASSY
® SAFETY 

WARNSCHUTZ
NEONGELB

DASSY® dusseldorf • P. 9

DASSY® glasgow • P. 7

DASSY® chicago • P. 13

DASSY® bilbao • P. 10

DASSY® orlando • P. 14

DASSY® sola • P. 11

DASSY® lima • P. 11

DASSY® venna • P. 8

DASSY® omaha • P. 6

DASSY® denver • P. 14

DASSY® toulouse • P. 8

DASSY® phoenix • P. 13

DASSY® lucca • P. 13 DASSY® Malmedy • P. 14

DASSY® malaga • P. 9

DASSY® lancaster • P. 7

DASSY® atlantis • P. 10

DASSY® buffalo • P. 7

DASSY® kaluga • P. 9
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DASSY
® SAFETY WARNSCHUTZ

ZEMENTGRAU/NEONGELB - NEONGELB/ZEMENTGRAU

DASSY
® SAFETY multinorm WARNSCHUTZ 

GRAFITGRAU/NEONGELB - NEONGELB/GRAFITGRAU

DASSY® franklin • P. 21 DASSY® LENOX • P. 18 DASSY® manchester • P. 18

DASSY® colombia • P. 20 DASSY® spencer • P. 20

DASSY® dusseldorf • P. 9

DASSY® glasgow • P. 7

DASSY® chicago • P. 13

DASSY® bilbao • P. 10DASSY® orlando • P. 14

DASSY® sola • P. 11

DASSY® lima • P. 11

DASSY® venna • P. 8

DASSY® omaha • P. 6

DASSY® denver • P. 14

DASSY® toulouse • P. 8

DASSY® phoenix • P. 13

DASSY® malaga • P. 9

DASSY® lancaster • P. 7

DASSY® atlantis • P. 10

DASSY® buffalo • P. 7

DASSY® malmedy • P. 14DASSY® lucca • P. 13
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DASSY
® SAFETY MULTINORM 

GRAFITGRAU/SCHWARZ

DASSY
® SAFETY flammhemmend

ZEMENTGRAU

DASSY
® SAFETY flammhemmend

SCHWARZ

DASSY® kiel • P. 17

DASSY® montana • P. 23

DASSY® montana • P. 23

DASSY® lincoln • P. 16

DASSY® arizona •  P. 22

DASSY® arizona • P. 22

DASSY® wilson • P. 17

DASSY® dakota • P. 23

DASSY® dakota • P. 23

DASSY® niort • P. 17

DASSY® toronto • P. 23

DASSY® toronto • P. 23
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DASSY® TORONTO 
FLAMMHEMMENDE OVERALL MIT KNIEPOLSTERTASCHEN

DASSY® HERMES 
SCHNÜRSTIEFEL  S3
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©DISCLAIMER UND DATENSCHUTZ

Der DASSY® Name und das DASSY® Logo sind gesetzlich geschützt. Jede Verwendung dieser oder 
ähnlicher Zeichen ist streng verboten ohne vorhergehende und schriftliche Zustimmung von DASSY 
EUROPE BVBA. Alle anderen Namen oder Zeichen, die in dieser Veröffentlichung erscheinen, sind zum 
Zwecke der Identifi zierung der DASSY® Modelle oder DASSY® Kollektionen und sind daher immer 
untergeordnet an die Marke selbst.

Alle Inhalte dieser Veröffentlichung unterliegen auch dem Urheberrecht und dürfen unter keiner  
Bedingung kopiert oder bearbeitet werden ohne vorhergehende und schriftliche Zustimmung von 
DASSY®. DASSY® beabsichtigt einer ständigen Produktentwickelung und behält sich das Recht vor,  
das Sortiment, technische Daten oder Artikelmodelle jederzeit und ohne ausdrücklicher Bekanntgabe 
zu ändern. Für eventuelle Druckfehler übernimmt DASSY® keine Gewähr. Artikelfarben und  
Verarbeitung können dem Original einigermaßen abweichen.

FOTOS: BOAfotostudio.be I LAY-OUT: Lynn Stevens - DASSY I COPYWRITING: Emilie Van Kelf - DASSY
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VERDECKTER KNOPF
Ein verdeckter Knopf minimiert das Risiko von Kratzen oder 
elektrischer Leitung während der Arbeit.

MIT CORDURA® VERSTÄRKTEN TASCHEN
In diesen soliden und verschleißfesten Hosentaschen
bewahren Sie sicher Ihr Werkzeug auf.

VERSTELLBARE CORDURA® 

KNIEPOLSTERTASCHEN
Diese Cordura®- Kniepolstertaschen sind in Kombination
mit den DASSY® CRATOS-Knieschützern zertifiziert 
und bieten Ihnen maximalen Knieschutz.
(EN 14404:2004+A1:2010).

VERSTELLBARE RÜCKENELASTIK
Ihre Arbeitshose sitzt dank der verstellbaren Rückenelastik 
perfekt in der Taille.

3-FACHE KAPPNÄHTE
Dieses Kleidungsstück ist für eine optimale Lebensdauer mit 
3-fachen Kappnähten gefertigt.

BREITER SAUM
Verlängern Sie dank des doppelt gestickten Saums einfach 
die Arbeitshose oder den Overall um fünf Zentimeter.

STRICKBUND IM ÄRMELENDE
Der Strickbund im Ärmelende bietet Ihnen extra
Windschutz.

REISSVERSCHLUSS INNEN FÜR VEREDELUNG 
In diesem Kleidungsstück befindet sich ein Reißverschluss, 
dank dessen Sie einfach das Firmenlogo oder den Firmen- 
namen auf dei Kleidung drucken oder sticken können.

SYSTEMREIßVERSCHLUSS
Eine Außen- und Innenjacke können dank eines 
Systemreißverschlüsses miteinander verbunden 
werden und auf diese Weise zu einer 2 in 1  
Doppeljacke erweitert werden. Die Außenjacke hat 
dann zwei Reißverschlüsse: der Frontreißverschluss 
und der Systemreißverschluss, in den eine Innenjacke 
eingezippt werden kann. Innenjacken haben nur 
einen Reißverschluss: den Systemreißverschluss 
zum einzeln und kombiniert Tragen.

ATMUNGSAKTIV
Dank der atmungsaktiven Leistung des Stoffes kann 
Transpirationsfeuchtigkeit schnell entweichen.
Auf diese Weise bleiben Sie während der Arbeit immer 
angenehm trocken.

WINDDICHT
Dieser Stoff ist winddicht, wodurch Wind nicht durch-
dringen kann und Ihre Körperwärme erhalten bleibt.

WASSERDICHTER STOFF
Dieser Stoff ist wasserdicht, wodurch Regen für lange 
Zeit nicht durchdringt.

WASSERDICHTES KLEIDUNGSSTÜCK
Dieses Kleidungsstück ist völlig wasserdicht, sowohl 
der Stoff als auch die Nähte lassen kein Wasser durch,  
wodurch Sie bei Regen optimal geschützt sind.

MECHANISCHE STRETCH- STOFFE
Arbeitskleidung mit mechanischen Stretch- Stoff  
garantiert eine maximale Bewegungsfreiheit und 
einen hohen Tragekomfort. 

SYMBOLe
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